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Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny Technicznej w jezyku oficjalnym tej
jednostki. Tlumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki powinny w petni
odpowiadac oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny by¢é oznaczone jako ttumaczenie.

Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigczajgc srodki przekazu elektronicznego,
powinno odbywac sie w catosci. Publikowanie czesci dokumentu jest mozliwe, za pisemng zgoda Jednostki
Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna byé podana informacja, ze jest to fragment
dokumentu.

Jednostka Oceny Technicznej moze wycofaé niniejszg Europejskg Ocene Techniczng, w szczegdlnosci po
informacji ze strony Komisji zgodnie z art. 36(3) Rozporzadzenia (EU) Nr 2024/3110.
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Czes¢ szczegotowa

1

3.1

Opis techniczny wyrobu

Szyna kotwigca HALFEN HTA jest systemem sktadajgcym sie z ceowego profilu, ze stali lub stali
nierdzewnej, co najmniej dwoch kotew metalowych trwale zamontowanych do grzbietu szyny oraz
Srub specjalnych HALFEN.

Szyna kotwigca zlicowana jest po osadzeniu z powierzchnig betonu. W profilu szyny mocowane sg
Sruby specjalne HALFEN z odpowiednimi nakretkami sze$ciokgtnymi i podktadkami.

Opis produktu znajduje sie w zatgczniku A.

Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem
Oceny (EAD)

Wiasciwosci uzytkowe podane w punkcie 3 mozna przyjmowac tylko wtedy, gdy szyna kotwigca
stosowana jest zgodnie z wytycznymi i warunkami okreslonymi w zatgczniku B.

Metody badan i oceny, na ktérych opiera sie niniejsza Europejska Ocena Techniczna, pozwalajg na
przyjecie okresu uzytkowania szyny kotwigcej min. 50 lub 100 lat. Dane dotyczgce okresu
uzytkowania wyrobu nie sg réwnoznaczne z gwarancjg udzielong przez Producenta, a jedynie
informacjg pomocng przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w zwigzku z przewidywanym,
ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania obiektu.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobow i metody zastosowane do ich oceny

Nosnos¢ i statecznos¢ (wymagania podstawowe 1)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Nosnos¢ charakterystyczna przy obcigzeniu rozcia-
gajgcym (oddziatywania statyczne lub quasi-statyczne)

- nosnos¢ na zniszczenie stali kotew Nrksa patrz Zatgcznik C1
- no$nosc¢ na zniszczenie potgczenia kotwy i szyny NRksc patrz Zatacznik C1
- nosnos¢ na zniszczenie stali krawedzi szyny
i wyrwanie sruby specjalnej N%ks1; siv patrz Zatgcznik C1

- no$nos¢ na zniszczenie stali $ruby specjalnej Nris patrz Zatacznik C2

Smax patrz Zatgcznik A7

- no$nos¢ na zniszczenie stali przy przekroczeniu ]
MRis flex patrz Zatgcznik C1

wytrzymatos$ci na zginanie szyny

Tinstg,; Tinsts patrz Zatgcznik B4
- maksymalny moment dokrecenia dla unikniecia

uszkodzen przy montazu
- no$no$é na wyrwanie kotwy NRrkp patrz Zatgcznik C3

- no$nos¢ na zniszczenie przez wyrwanie stozka

betonowego her patrz Zatgczniki B3

Ko ; Ky patrz Zatgeznik C3

- minimalna odlegto$¢ od krawedzi, min. rozstaw kotew i | s,,;, patrz Zatgczniki A7
min. grubo$¢ elementu betonowego dla unikniecia Cmin; Nmin  patrz Zatgczniki B3
roztupania betonu przy montazu
- charakterystyczna odlegto$¢ od krawedzi i rozstaw ko- | s, corsp patrz Zatgcznik C3
tew dla unikniecia roztupania betonu pod obcigzeniem
- no$nos¢ na wyrwanie - powierzchnia nosna

gtowicy kotwy An patrz Zatgcznik A6
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Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Nosnos¢ charakterystyczna przy obcigzeniach
$cinajgcych (oddziatywania statyczne i quasi-statyczne)

- no$nos¢ na zniszczenie stali Sruby przy
obcigzeniu scinajgcym bez mimosrodu

- no$nosc¢ na zniszczenie stali przy zginaniu Sruby przy
obcigzeniu $cinajgcym z mimosrodem

- no$nos¢ na zniszczenie stali krawedzi szyny,

zniszczenie potgczenia kotwy z szyng, zniszczenie
stali kotwy (obcigzenie $cinajgce prostopadte do osi
podituznej szyny)

- no$nosc¢ na zniszczenie stali potaczenia krawedzi
szyny ze srubg (obcigzenie Scinajgce w kierunku osi
podituznej szyny)

- wspotczynnik montazowy (obcigzenie
scinajgce w kierunku osi podtuznej szyny)

- no$nosc¢ na zniszczenie stali kotew (obcigzenie
$cinajgce w kierunku podtuznym)

- nosnos¢ na zniszczenie potgczenia kotwy i szyny
(obcigzenie scinajgce w kierunku podiuznym)

- nosnos¢ na zniszczenie betonu przez odtupanie

- nosnos¢ na zniszczenie krawedzi betonu

Vris patrz Zatgcznik C6

Mpxs patrz Zatacznik C6

0
VRk,S,l,y,' S, VRk,s,ay ; VRlcs,a,y

patrz Zatgcznik C4

Vrisix patrz Zatgcznik C5

Vinst patrz Zatacznik C5
Vrksax patrz Zatgcznik C5

Vrkscx patrz Zatgcznik C5

ks patrz Zatgcznik C4

Kkerv ; Kuer,v patrz Zatgcznik C4

Nosnos¢ charakterystyczna przy potgczonych
obcigzeniach rozciggajgcych i $cinajacych
(oddziatywania statyczne i quasi-statyczne)

- no$nos¢ na zniszczenie stali szyny kotwigcej

k13 ; k14 patrz Zatgczniki C7

Nosnosci charakterystyczne przy
zmeczeniowym obcigzeniu rozciggajgcym

cyklicznym,

- no$nos¢ zmeczeniowa na zniszczenie stali catego
systemu (funkcja ciggta lub tréjliniowa, metoda
badan A1, A2)

- nosnos¢ zmeczeniowa na zniszczenie stali catego
systemu catego systemu (metoda badan B)

- nod$nos¢ zmeczeniowa na zniszczenie stali catego
systemu (funkcja liniowa, metoda badan C)

- no$nos¢ zmeczeniowa na zniszczenie betonu
(funkcja wyktadnicza, metoda badan A1, A2)

- nosnos¢ zmeczeniowa na zniszczenie betonu
(metoda badan B)

- Nos$no$¢ zmeczeniowa na zniszczenie betonu
(funkcja liniowa, metoda badan C)

wihasciwos$ci uzytkowych nie
okreslono

wiasciwosci uzytkowych nie
okreslono

ANRks,lon ; Nioksn (n=104+ n=oo)
patrz Zatgcznik C8

wiasciwosci uzytkowych nie
okreslono

wiasciwosci uzytkowych nie
okreslono

ANRkcEn; ANRkp,En
(n=10*+n= c0) patrz Zatacznik C9

8.06.01-174/26




Ttumaczenie z jezyka niemieckiego (Leviat)

Deutsches Institut fur Bautechnik  Logo DIBt

Europejska Ocena Techniczna ETA-09/0339 Strona 5 z 36 | 23 wrzesnia 2026

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Nosnosci charakterystyczne przy obcigzeniach
sejsmicznych (kategoria efektywnosci sejsmicznej C1)

0
L . ) ) L NRk;s,aeq ; NRks,ceq; NRks,leq |
- nosSnoS¢ na zniszczenie stali przy obcigzeniach

sejsmicznych rozciggajacych (kategoria C1) NRics.eq ; MRk exeq

patrz zatgcznik C10

- no$no$¢ na zniszczenie stali przy obcigzeniach | VRkseq ; ViRkslyea; VRkse yea;
sejsmicznych $cinajgcych, prostopadtych do osi podtuznej | Vrks,ay.eq
szyny (kategoria C1) patrz zatgcznik C11

- no$nos¢ na zniszczenie stali przy obcigzeniach | Vrsixeq ; VRksaxeq; VRksc x, eq
sejsmicznych scinajgcych, w kierunku osi podtuznej szyny
(kategoria C1)

Nosnos¢ charakterystyczna przy obcigzeniach
rozciggajgcych i/lub scinajgcych (oddziatywania statyczne

patrz zatgcznik C11

i quasi-statyczne) SN0 ; Onee  patrz aneks C7
- przemieszczenia (oddziatywania statyczne i quasi- | dv,y,0; 8V, ; dvx,0 ; dv,x,0
statyczne) patrz zatgcznik C7

3.2 Bezpieczenstwo pozarowe (wymaganie podstawowe 2)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien klasa A1
Odpornos¢ ogniowa patrz zatgczniki C12 i C13

3.3 Aspekty trwalosci zwigzane z podstawowymi wymaganiami dotyczacymi obiektéw
budowlanych

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Trwatos¢ patrz zatgcznik B1
4 System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych z odniesieniem do jego

podstawy prawnej

Wedtug Europejskiego Dokumentu Oceny EAD nr 330008-04-0601, obowigzuje nastepujgca
podstawa prawna: [2000/273/WE].
Nalezy stosowaé system: 1.

5 Szczegély techniczne niezbedne do wdrozenia systemu oceny i weryfikacji statosci
wilasciwosci uzytkowych, zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny

Szczegotly techniczne, niezbedne do wdrozenia systemu oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci

uzytkowych, sg okreslone w planie kontroli zdeponowanym w Niemieckim Instytucie Techniki
Budowlane;j.
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna odwotuje sie do nastepujgcych norm:

EN 10025-2:2019

EN 10263-2:2017

EN ISO 10149-2:2013

EN 10263-3:2017

EN 10088-2:2024

EN 10088-3:2024

EN 10269:2013

EN 10263-4:2017

EN ISO 898-1:2013

EN ISO 3506-1:2020

EN ISO 898-2:2022

EN ISO 3506-2:2020

EN ISO 1461:2022

EN ISO 4042:2022

7276003.26

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -
Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych

Walcowka stalowa, prety i drut do speczania i wyciskania na zimno -
Czes$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali nie przeznaczonych do
obrobki cieplnej po przerébce plastycznej na zimno

Wyroby ptaskie walcowane na gorgco ze stali o podwyzszonej granicy
plastycznosci do obrébki plastycznej na zimno -

Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy wyrobéw walcowanych
termomechanicznie

Walcowka stalowa, prety i drut do speczania i wyciskania na zimno -
Czes$¢ 3: Warunki techniczne dostawy stali do naweglania

Stale odporne na korozje -
Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i tasm ze
stali nierdzewnych og6lnego przeznaczenia

Stale odporne na korozje -

Czes¢ 3: Warunki techniczne dostawy pétwyrobow, pretdw, walcowki,
drutu, ksztattownikbw i wyrobéw o powierzchni jasnej ze stal
nierdzewnych ogélnego przeznaczenia

Stale i stopy niklu na elementy ztgczne o okreslonych wtasnosciach w
podwyzszonych i/lub niskich temperaturach

Walcéwka stalowa, prety i drut do speczania i wyciskania na zimno -
Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego

Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej -

Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wiasnosci -
Gwint zwykly i drobnozwojny (ISO 898-1:2013)

Czesci zigczne - Wiasnosci mechaniczne czesci  ztgcznych
odpornych na korozje ze stali nierdzewne;j -

Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne z okreslonym gatunkiem stali i
klasg wtasnosci (ISO 3506-1:2020)

Czedci zlgczne - Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych
wykonanych ze stali weglowej i stali stopowej -
Cze$d¢ 2: Nakretki o okre$lonej klasie wtasno$ci (ISO 898-2:2022)

Czesci zigczne - Wiasnosci mechaniczne czesci  ztgcznych
odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -

Czes¢ 2: Nakretki z okreslonym gatunkiem stali i klasg wtasnosci
(1SO 3506-2:2020)

Powtoki cynkowe zanurzeniowe na wyrobach stalowych i zeliwnych -
Wymagania i metody badan (1ISO 1461:2022)

Czesci ztaczne - Powtoki elektrolityczne (1ISO 4042:2022)

8.06.01-174/26
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Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -
Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno - 
Część 2: Warunki techniczne dostawy stali nie przeznaczonych do obróbki cieplnej po przeróbce plastycznej na zimno

Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - 
Część 2: Warunki techniczne dostawy wyrobów walcowanych termomechanicznie

Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno - 
Część 3: Warunki techniczne dostawy stali do nawęglania

Stale odporne na korozję - 
Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia

Stale odporne na korozję - 
Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia

Stale i stopy niklu na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturach

Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno - 
Część 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego

Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej - 
Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności - Gwint zwykły i drobnozwojny (ISO 898-1:2013)

Części złączne - Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej - 
Część 1: Śruby i śruby dwustronne z określonym gatunkiem stali i klasą własności (ISO 3506-1:2020)

Części złączne - Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej i stali stopowej - 
Część 2: Nakrętki o określonej klasie własności (ISO 898-2:2022)

Części złączne - Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej - 
Część 2: Nakrętki z określonym gatunkiem stali i klasą własności (ISO 3506-2:2020)

Powłoki cynkowe zanurzeniowe na wyrobach stalowych i żeliwnych - Wymagania i metody badań (ISO 1461:2022)

Części złączne - Powłoki elektrolityczne (ISO 4042:2022)
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Czesci ztgczne - Powiloki cynkowe nanoszone metodg zanurzeniowg
(ISO 10684:2004 + Cor. 1:2008)

Podkfadki okrggte - Szereg normalny - Klasa doktadnosci A (ISO
7089:2000)

Podktadki okragte - Szereg duzy -
Czesc 1: Klasa doktadnosci A (ISO 7093-1:2000)

Czesci ztgczne - Nakretki szesciokatne (odmiana 1) (1ISO 4032:2023)

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly do obrobki
plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -

Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne oraz reguly dla budynkéw, mostéw i
konstrukcji inzynierskich

Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych -

Czesc¢ 1-4: Reguly ogdlne -- Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali
nierdzewnych

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -
Czesc 4: Projektowanie zamocowan do stosowania w betonie

Projektowanie szyn kotwigcych zgodnie z normg EN 1992-4

Calculation method for the performance of Anchor channels under
Fatigue Cyclic Loading

Wystawiono w Berlinie 23 wrzesnia 2026 przez Deutsches Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Kierownik dziatu
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Gozdalik, Magdalena
Pisanie tekstu
Części złączne - Powłoki cynkowe nanoszone metodą zanurzeniową (ISO 10684:2004 + Cor. 1:2008)

Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności A (ISO 7089:2000)

Podkładki okrągłe - Szereg duży - 
Część 1: Klasa dokładności A (ISO 7093-1:2000)

Części złączne - Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) (ISO 4032:2023)

Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - 
Część 1-1: Reguły ogólne oraz reguły dla budynków, mostów i konstrukcji inżynierskich

Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - 
Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - 
Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie

Projektowanie szyn kotwiących zgodnie z normą EN 1992-4

Calculation method for the performance of Anchor channels under Fatigue Cyclic Loading
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beton

profil szyny

element mocowany

sruba HALFEN

wysokosc
profilu

e

h

ef

efektywna gtebokosé zakotwienia

gruboscé elementu
budowlanego

oo

element mocowany

b
szerokosc

profilu

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Opis wyrobu
Stan po montazu

Zatgcznik A1

2227606.26
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Szyny kotwiace - Szyny kotwiace
Profile gorgcowalcowane | 2| Profile zimnogiete
kotwa (mozliwa takze ===
S I jako spawana dwuteowa ——=
i oraz okragta) =
—i 1 I
El « Profil
é;’;w np. HTA 40/22
— /__"\ | .
L ‘ — AR
5| Profil — || 5| [T R 1|
o n{p._E—ITA 40/25 <) = |2_rf | ol| .v:"’_ —
B
sruba HALFEN
np. HSM12 x 30 ==
P l:J'u:h
I
— | 4] — —— ——
podktadka
1D ® 1D il 1D
nakregtka

Znakowanie szyn kotwigcych HALFEN
np.: HTA-CE 40/22 A4

LAHTALE SeliPM HTACE 40/22P Ad

a)wyttoczenie — tyt profilu  b) wyttoczenie — bok profilu

H lub HALFEN oznaczenie producenta
TA typ profilu

40/22 rozmiar

A4 materiat

dla hes > hef,min
Materiat profilu:

gtebokos¢ zakotwienia [mm]

Stal

bez oznaczenia cynkowanie ogniowe

SV cynkowanie metodg Sendzimira
Stal nierdzewna klasa odpornosci na korozje

A2 CRCII

A4 CRCIII

D4 CRCIII

D6 CRC IV

HCR/A8 CRCV

Przy kotwach usytuowany jest otwér na gwézdz

bez oznaczenia
Stal nierdzewna

Stal nierdzewna
50, 70

Znakowanie srub HALFEN

np.: HALFEN A4-70

ALFEN

4—70 w
H lub HALFEN oznaczenie producenta
A4 materiat
70 klasa wytrzymatosci
Materiat Srub:
Stal

klasa odpornosci na korozje

A2 CRCII

A4 CRC I

D4 CRC 1l

FA/D6 CRC IV

HCR/A8 CRCV

Klasa wytrzymatosci srub HALFEN:

Stal

4.6, 8.8 klasa wytrzymatosci 4.6, 8.8

klasa wytrzymato$ci 50, 70

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Opis wyrobu
Oznakowanie i materiaty

Zatgcznik A2

2227606.26

8.06.01-174/26
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Tabela A1: Materiaty i zastosowanie

Zastosowanie
1 2
=}
‘q:'; © Pomieszczenia suche Pomieszczenia wilgotne
3
lE, 2 Szyny kotwigce moga by¢ stosowane | Szyny kotwigce mogg by¢ dodatkowo
2 =z tylko w elementach budowlanych w stosowane w elementach budowlanych
P suchych pomieszczeniach w pomieszczeniach o normalne;j
wilgotnosci. Przyktady w zatgczniku B1.
Materiaty %
Stal Stal
1.0038 (A), 1.0044 (A), 1.0045 (A) 1.0038 (A), 1.0044 (A), 1.0045(A)
1.0976 (D) 1.0976 (D)
@ | Profil szyny E:ml;kowana ogniowo = 55 ym wedtug ?%r;kowana ogniowo = 55 ym wedtug
1.0242+Z (U), 1.0529+Z (U)
cynkowana ogniowo = 15 ym
(wstepnie)
Stal Stal
1.0038 (A), 1.0214 (B), 1.0213 (B) 1.0038 (A), 1.0214 (B), 1.0213 (B)
1.1132 (E), 1.1122 (E), 1.5525 (I) 1.1132 (E), 1.1122 (E), 1.5525 (I)
1.5535 (1), 1.5523 (H), 1.0045 (A) 1.5535 (1), 1.5523 (H), 1.0045 (A)
@ |Kotwa cynkowana ogniowo = 55 ym wediug | cynkowana ogniowo = 55 um wedtug
(N) (N)
Stal nierdzewna
1.4401 (G), 1.4404 (G), 1.4571 (G),
1.4362 (G), 1.4578 (G)
Stal Stal
klasa wytrzymatosci 4.6 / 8.8 (J) klasa wytrzymatosci 4.6 / 8.8 (J)
. cynkowana ogniowo = 50 ym wedtug | cynkowana ogniowo = 50 ym wedtug
® |Sruba HALFEN P)" P
3 Stal Stal
Podkfadka EN 10025-1 EN 10025-1
@ (R)i(S) cynkowana galwanicznie = 5 ym cynkowana ogniowo = 50 pm wedtug
klasa A, wedtug (O) (P)"
200 HV
Stal Stal
klasa wytrzymatosci 5/8 (L) klasa wytrzymatosci 5/8 (L)
® Nakretka cynkowana galwanicznie = 5 ym cynkowana ogniowo = 50 um wg (P) "
szesciokatna (T) wedtug (O)

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Opis wyrobu

Materiaty i zastosowanie

Zatgcznik A3

Z7227606.26

8.06.01-174/26
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Tabela A1 (kontynuacja): Materiaty i zastosowanie

Zastosowanie
= 3 4 5 6
= ®
El 0§ wedtug EN 1993-1-4, tab. A.2
© 4
> dla CRC Il dla CRC Il dla CRC IV dla CRCV
Materiat ©
Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
1.4301 (G), 1.4307 (G), | 1.4401 (G), 1.4404 (G) |1.4462? (G) 1.4529 (G),
. 1.4567 (G), 1.4541 (G) |1.4571 (G), 1.4547 (G),
Profil
D) Profil szyny Stal nierdzewna D4 1.4410 (G)
1.4062 (F), 1.4162 (F),
1.4362 (G)
Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
1.4301 (G), 1.4307 (G), | 1.4401 (G), 1.4404 (G) |1.4462? (G) 1.4529 (G),
) 1.4567 (G), 1.4541 (G) |1.4571 (G), 1.4362 (G) 1.4547 (G),
Kotwa 1.4578 (G) 1.4410 (G)
Stal 4
1.0038 (A)
Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
klasa wytrzymatosci klasa wytrzymatosci klasa wytrzymatosci | klasa wytrzymatosci
o) Sruba 50/70 (K) 50/70 (K) 50/70 (K) 50/70(K)
HALFEN 1.4301 (G), 1.4307 (G), 1.4401 (G), 1.4404 (G) | 1.4462?2 (G) 1.4529 (G),
1.4567 (G), 1.4541 (G) 1.4571 (G), 1.4362 (G) 1.4547 (G),
1.4578 (G) 1.4410 (G)
3F)>odk’fadka Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
] dzaj A2, A3 (K rodzaj A4, A5 (K) 1.44622 (G) 1.4529 (G),
@|R)i(s) |0 () 14547 (G),
klasa A, 1.4410 (G)
200 HV
Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Nakretka klasa wytrzymatosci klasa wytrzymato$ci klasa wytrzymato$ci | klasa wytrzymatosci
®| szesciokatn | 70/80 (M) 70/80(M) 70/80(M) 70/80(M)
a(T) rodzaj A2, A3 (M) rodzaj A4, A5 (M) 1.44622 (G) 1.4529 (G),
1.4547 (G),
1.4410 (G)
A - EN 10025-2 F - EN 10088-2 K- EN ISO 3506-1 P - ENISO 10684
B - EN 10263-2 G - EN 10088-3 L - EN ISO 898-2 R -EN ISO 7089
H - EN 10269 M - EN ISO 3506-2 S-ENISO 7093-1
D - EN 10149-2 |- EN 10263-4 N - EN ISO 1461 T-EN IS0 4032
E - EN 10263-3 J - EN ISO 898-1 O-ENISO 4042 U-EN 10346

) lub ocynkowana galwanicznie ze specjalng powioka

=12 uym

2) 1.4462 nie nadaje sie do ptywalni
3) nie wchodzi w zakres dostawy

4 tylko dla kotew spawanych z wystarczajgcg otuling
betonowag wg EN 1992-1-1

5 okres uzytkowania min. 50 lat
6) okres uzytkowania min.100 lat

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Opis wyrobu

Materiaty i zastosowanie

Zatgcznik A4

Z7227606.26

8.06.01-174/26
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hL;Il Rys 1 1 RYS 2 l.;h RYSS I‘1r:r¥ RYSd
Profil WEI[BDWEIH}.-' Profil Profil Profil
T na gorgco T ZIIT’IHDE"?W _T_ zimnogiety T zimnogigty
i —_:_— | ( | ) _t“ -
k = ‘E g | 'Uu E 5
A0 4401 4 | :
; § o geo
¢ 4y 1 s T o, ——
| _ | L —L T I
' | . ! J | —T ._\. o "..h h— =)
LSy | LS WE{AE
lr:nl: ___._}‘ _L_ H‘ﬁ- lcnb . }__l_‘__ - >

Tabela A2: Wymiary profilu szyny

Profil E Wymiary £ ly
szyny 2 beh | heh | tenb | ten, ‘ deh f g
& [mm] [mm?]
28/15 3 28,00 | 15,25 2,25 2,25 12,00 2,25 4.060
38/17 3 38,00 | 17,50 3,00 3,00 18,00 3,00 8.547
41/22 4 | 41,30 | 20,70 2,50 2,50 22,30 7,20 12.600
40/25 2 40,00 | 25,00 2,75 2,75 18,00 5,60 20.570
49/30 2 50,00 | 30,00 3,00 3,00 22,00 7,39 41.827
54/33 2 54,00 | 33,00 4,50 4,50 22,00 7,90 o 72.079
72/49 2 72,00 | 49,00 6,00 6,00 33,00 9,90 2 293.579
40/22 1 40/22P | 1 39,50 | 23,00 2,60 2,40 18,00 6,00 20.029
50/30 / 50/30P | 1 49,00 | 30,00 3,20 2,75 22,50 7,85 52.896
52/34 1 52,50 | 33,50 4,10 4,00 22,50 10,50 93.262
55/42 1 54,50 | 42,00 5,00 5,00 26,00 12,90 187.464
72/48 1 72,00 | 48,50 4,50 5,00 33,00 15,50 349.721
28/15 3 28,00 | 15,25 2,25 2,25 12,00 2,25 © 4.060
38/17 3 38,00 | 17,50 3,00 3,00 18,00 3,00 _ S 8.547
41/22 4 | 41,30 | 20,70 2,50 2,50 22,30 7,20 % ﬁ 12.600
40/25 2 39,50 | 25,00 2,50 2,50 18,00 5,40 _g 19.097
49/30 2 50,00 | 30,00 3,00 3,00 22,00 7,39 41.827
54/33 2 54,00 | 33,00 4,50 4,50 22,00 7,90 " 72.079
54/33 2 52,00 | 34,00 4,00 4,00 22,0 7,90 D4 70.660
72/49 2 72,00 | 49,00 6,00 6,00 33,00 9,90 293.579
40/22 1 40/22P | 1 39,50 | 23,00 2,60 2,40 18,00 6,00 o 20.029
50/30/50/30P | 1 49,00 | 30,00 3,20 2,75 22,50 7,85 ® 3 52.896
52/34 1 52,50 | 33,50 4,10 4,00 22,50 10,50 o % 93.262
55/42 1 54,50 | 42,00 5,00 5,00 26,00 12,90 IS 187.464
72/48 1 72,00 | 48,50 4,50 5,00 33,00 15,50 349.721

1) wszystkie materialy ze stali nierdzewnej z wyjatkiem D4

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Zat ik A5
Opis wyrobu aezni

Wymiary profilu szyny

2227606.26 8.06.01-174/26
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Kotwa dwuteowa Kotwa teowa Kotwa okragta

LI

C 1L LI

I I
I I
I I
I I
| |
| | ==
o I—
AU . | | el | | Sl S|
L I L) I L] "
AT A T AT
I I
= ! | = ! | ! = 5
| o—t | et I I N
_.‘L._| Wa | |..‘L.. Wa | |..ﬂ.. |..E..J
| _ |
Tabela A3: Wymiary kotew (kotwa dwuteowa, teowa i kotwa okragta)
Kotwa dwuteowa i teowa Kotwa okragta
Profil min I, tw bn th Was Apo min da dh tn An
szyny la
[mm] [mm?] [mm] [mm?]
28/15 62 5 18 | 3,3 10 - 20 130 32 6 12 1,3 85
38/173 62 5 18 | 3,3 | 10(14)-20 | 130(182) | 60,4 8 16 1,9 151
41/22 69 5 | 18 | 35 | 12(14)-20 | 156 (182) | 63,3 8 16 1,9 151
40/25 62 5 18 | 3,3 | 12(14)-24 | 156 (182) 60,9 8 16 1,9 151
40/22 62 5 18 | 3,3 12-24 156 60,9 8 16 1,9 151
40/22P 128 6 17 5 18 - 30 198 70,2 10 20 2,2 236
49/30 69 5 18 | 3,5 | 18(20)-30 | 234 (260) | 69,2 10 20 2,2 236
50/30 69 5 18 | 3,5 18 - 30 234 69,2 10 20 2,2 236
50/30P 128 6 17 5 25-35 275 78,7 12 25 2,7 378
54/33 3 128 6 17 5 30 - 40 330 126 12 25 2,7 378
52/34 128 6 17 5 30 - 40 330 125,5 12 25 2,7 378
55/42 " 140 711 20 6 35 -45 452 136,2 14 28 3,2 462
72/49 140 711 20 6 40 - 50 516 -2
72/48 140 71 | 20 6 40 - 50 516 -2

) HTA 55/42 ze stali nierdzewnej tylko z kotwami spawanymi

2) produkt niedostepny
8) HTA 38/17 oraz HTA 54/33 ze stali nierdzewnej D4 tylko z kotwami okrggtymi
4) wartosci w nawiasach dla profili szyn ze stali nierdzewnej

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Zat ik A6
Opis wyrobu aaezni

Wymiary kotew

Z7227606.26 8.06.01-174/26
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Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3
Kotwa okragta Kotwa spawana Kotwa spawana

(kotwa B6) (dwuteowa i teowa) okragta
X s X X s X X s X
(_\ 2 -
\
kotwa
profil
. — — S~ . S R j ,,,,,, = N | SR — —
> min | >min | >min|

Tabela A4: Rozmieszczenie kotew

Rozstaw kotew s Odlegtos¢ od krawedzi x Y | Minimalna diugos$¢ profilu Imin
Profil Kotwa Kotwa
Kotwa okragta | Kotwa spawana
szyny Smin Smax okragta spawana .
rysunek 1 rysunek 2i 3 rysunek 1 rysunek 2.i3
[mm]

28/15

38/17 50 200 25 25 100 100
41/22

40/25

40/22
40/22P | 100 (50) 250 252 252) 100 150
49/30

50/30

50/30P

52/34

54/33 100 (80) 250 35 252 150 150
55/42 100 (80) 300 35 252 150 150
72/48

7949 100 (80) 400 -3 252 -9 150

() dla kotew okragtych wedtug rysunku 1

) przy dtugosci profilu | = 6070 mm odlegtos$¢ x wynosi 35 mm.
2) odlegto$¢ x moze by¢ podwyzszona do 35mm

3) produkt niedostepny

Szyna kotwigca HALFEN HTA

, Zatgcznik A7
Opis wyrobu
Rozmieszczenie elementéw kotwigcych, dtugosci profili szyn

Z7227606.26 8.06.01-176.26
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Sruba HALFEN Sruba HALFEN
z tbem hakowym z tbem mtotkowym
HS: TypA TypB HS: TypA TypB
przettoczenie wskazujgce przetioczenie wskazujgce
potozenie tha wyttoczenie wg zal. 2 polozenie tha wytloczenie wg zal. 2
%N‘ N o — | ‘v‘ a ol (1§
i Bl === Bt § e ==
=y b T, |—- BN ' tebo
b(',hﬂ-"._; L cho, 1 tewo | ! | bchoﬁ_l; I.- bcl)o_1 -
Sruba zabkowana HSR Sruba zgbkowana HZS
Ezi\;ij;zﬂfg + wyttoczenie wg zal, 2 E:;::,Z:;I;W“MUWEE  wyttoczenie wg zal. 2
wskazujgce ~ o~ I |
polozenie -g o 2 e el . e
iba ol I a T ' :l:
bcbo.il | leno | | 1 ‘ baotle—ot o | |
Tabela A5: Wymiary $srub HALFEN
3 Srodn Sruby HALFEN (typ A) Sruby HALFEN (typ B)
T e dnlca szeroko$é | dlugo$é | wysoko$é | szeroko$é | dugosé | wysokos¢ | Materiat | Profil szyny
©
9 bcbo,1 bcbo,2 tcbo bcbo,1 bcbo,Z tcho
HS M10 15,0 30,8 7,2 -1 -0 -1 46, 8.8 40/22
40/22 M12 15,0 30,8 7,2 -1 -0 -1 A4-50 40/22P
M16 17,4 30,8 8,2 (9,8) - ) - A4-70 40/25
HSR 1 1 1
40/22 M16 17,0 32,3 8,5 8.8 40/22P
; M10 16,3 40,2 10,0 15,0 415 10,0 49/30
o HS M12 16,3 40,2 10,0 15,0 415 10,0 50/30, 50/30P
2 M16 19,4 40,2 11,0 20,0 41,5 11,0 52/34, 54/33
ol 50/30 55/42
) M20 21,0 39,5 12,5 21,0 41,5 12,0
~ M24 - - - 24,5 41,0 18,0 55/42
M20 -0 -0 -0 23,0 58,0 14,0
HS M24 -0 -0 -0 25,0 58,0 16,0 72/48
7248 | N7 - - - 28,0 58,0 18,0 46 72/49
M30 -1 -1 -1 31,0 58,0 20,0 8.8
M6 10,6 21,1 4.0 10,1 22,7 (22,2) 4,0 A4-50
HS M8 10,6 | 21,1(20,7) | 45 101 | 227(222) | 40 A4-70
2815 1m0 10,9 20,2 5,0 101 | 227(22,2) | 50(4,0) 28/15
. M12 10,8 20,1 6,5 10,1 22,7 (22,2) 55
Z| HS M10 10,8 20,2 7,0 - - -
=l 30 M12 10,8 20,2 7,0 - - -
€ M10 13,6-14,1 29,0 6,0 13 (12) 30,5 6,0
a| HS
8l 3g/47 | M12 | 13,6-14,1 29,0 6,0 13 (12) 30,5 7,0 (6,0) 38/17
M16 16,0 29,0 8,5 16,0 30,5 7,0
h7s M10 20,5 34,7 5,5 1) ) 1) 8.8
41/22 M12 20,5 34,7 7,5 (5,5) -1 -N -1 8.8 41/22
M16 20,5 34,7 75 -1 - - A4-50

() wartosci dla klasy wytrzymatosci 8.8

) produkt niedostepny

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Opis wyrobu
Sruby specjalne HALFEN, wymiary

Zatgcznik A8

Z7227606.26
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Tabela A6: Klasy wytrzymatosci

stal " Stal nierdzewna 1)
Klasa wytrzymalosci 4.6 8.8 50 70
f i [N/mn] 400 800 500 700
f o [IN/'mn?] 240 640 210 450
Powtoka it ey g

) Materiaty wg zatgcznika A2 oraz A3-A4, tabela A1

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Zat ik A9
Opis wyrobu aezni

Sruby specjalne HALFEN, klasy wytrzymatosci

2227606.26 8.06.01-174/26
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Warunki stosowania

Okres uzytkowania:

Sprawdzenie i metody oceny, na ktérych bazuje niniejsza Europejska Ocena Techniczna pozwalajg na
przyjecie przewidywanego okresu uzytkowania co najmniej

e 50 lat
(szyny kotwigce i sruby specjalne wedtug zatgcznika A3-A4, tabela A1, kolumna 1-6)
e 100 lat

(szyny kotwigce i sSruby specjalne wedtug zatgcznika A4, tabela A1, kolumna 3-6)

Obciazenia szyn kotwigcych i srub specjalnych:

e statyczne i quasi statyczne obcigzenia rozciggajgce i Scinajgce prostopadle do osi podtuznej szyny

e statyczne i quasi statyczne obcigzenia scinajgce w kierunku osi podtuznej szyny (profile szyn i Sruby
specjalne wedtug zatgcznika C5)

e cykliczne naprezenia zmeczeniowe od obcigzenia rozciggajacego (profile szyn i sruby specjalne
wedtug zatgcznika C8)

e sejsmiczne obcigzenia rozciggajgce i Scinajgce prostopadle do osi podtuznej szyny oraz sejsmiczne
obcigzenia $cinajgce w kierunku osi podtuznej szyny (kategoria sejsmiczna C1, profile szyn i $ruba
specjalna wedtug zatgcznika C10)

e obcigzenie od dziatania ognia na beton klasy C20/25 do C50/60 (profile szyn i $ruby specjalne
wedtug zatgcznika C12)

Podtoze zakotwienia:

e Dbeton zbrojony i niezbrojony, beton zageszczony bez widkien wg EN 206.
e klasy wytrzymatosci C12/15 do C90/105 wg EN 206.
e beton zarysowany i niezarysowany

Warunki stosowania (warunki srodowiskowe):

e elementy budowlane w suchych warunkach wewnetrznych (profile szyn i Sruby specjalne wg
zatgcznika A3-A4, tabela A1, kolumny 1-6)

e elementy budowlane w pomieszczeniach wewnetrznych o normalnej wilgotnosci (np. kuchnie,
tazienki, pralnie w budynkach mieszkalnych z wyjatkiem statego oddziatywania pary i zastosowan
pod wodg)

(profile szyn i $ruby specjalne wedtug zatgcznika A3-A4, tabela A1, kolumny 2-6)

e wedtug EN 1993-1-4 w odniesieniu do klasy odpornosci na korozje CRC Il
(profile szyn i $ruby specjalne wedtug zatgcznika A4, tabela A1, kolumny 3-6)

e wedtug EN 1993-1-4 w odniesieniu do klasy odpornosci na korozje CRC Il
(profile szyn i sruby specjalne wedlug zatgcznika A4, tabela A1, kolumny 4-6)

e wedlug EN 1993-1-4 w odniesieniu do klasy odpornosci na korozje CRC IV
(profile szyn i $ruby specjalne wedtug zatgcznika A4, tabela A1, kolumny 5-6)

e wedtug EN 1993-1-4 w odniesieniu do klasy odpornosci na korozje CRC V
(profile szyn i $ruby specjalne wedtug zatgcznika A4, tabela A1, kolumna 6).

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Zat ik B1
Zastosowanie atgczni

Specifikacja
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Wymiarowanie:

wymiarowanie szyn kotwigcych winien przeprowadzac¢ doswiadczony projektant w zakresie
zakotwien i budownictwa betonowego

obliczenia i rysunki konstrukcyjne winny by¢ sporzgdzone z uwzglednieniem wystepujacych
obcigzen. Na rysunkach konstrukcyjnych nalezy podaé potozenie szyn kotwigcych i Srub specjalnych
HALFEN (np. potozenie szyn kotwigcych w stosunku do zbrojenia i podpor)

wymiarowanie szyn kotwigcych z uwzglednieniem obcigzen statycznych i quasi statycznych,
sejsmicznych (kategoria C1) oraz obcigzenia ogniowego wykonaé¢ wedtug EN 1992-4 i EOTA TR
047 ,Design of Anchor Channels®.

wymiarowanie szyn kotwigcych na obcigzenia zmeczeniowe wykonaé zgodnie z EOTA TR 050
“Calculation Method for the Performance of Anchor Channels under Fatigue Loading”.

nosnos$ci charakterystyczne zostaty obliczone przy zastosowaniu minimalnych efektywnych
gtebokosci zakotwienia

Montaz:

montaz szyn kotwigcych winien wykona¢ odpowiednio wyszkolony personel pod nadzorem
kierownika budowy

stosowac szyny kotwigce w stanie dostarczonym przez producenta, bez zmian lub wymiany
pojedynczych elementéw

skracanie szyn kotwigcych jest mozliwe, gdy odcinki z koncdwkami spetniajg warunki minimalnej
dtugosci wedtug zatgcznika A7, tabeli A4 i stosowane sg wytgcznie w suchych pomieszczeniach
(zatgcznik A3, tabela A1, kolumna 1). Dla szyn kotwigcych ze stali nierdzewnej nie ma zadnych
ograniczen odnosnie ochrony przed korozjg w przypadku zastosowan skracanych odcinkéw, pod
warunkiem, ze ciecie przeprowadzone jest fachowo i wykluczone jest zanieczyszczenie cietych
krawedzi materiatami powodujgcymi korozje)

montaz prowadzi¢ wedtug instrukcji montazu producenta wedtug zatgcznika B6 i B7

szyne kotwigcg mocowac do szalunku tak, aby przy rozktadaniu zbrojenia, jak réwniez przy
zageszczaniu mieszanki betonowej nie mogta sie przesungc

mieszanke betonowg wokot kotew nalezycie zagescic, a w szczegdélnosci pod gtowicg kotwy. Nalezy
przy tym chroni¢ szyne przed wniknieciem mieszanki betonowej do jej wnetrza

podktadki stosowac wedtug zatgcznika A3-A4

regulacja $rub specjalnych HALFEN (oznaczenie wedtug zatgcznika B7) prostopadle do osi szyny
podane wartosci momentow dokrecenia w zatgczniku B4 nie moga by¢ przekraczane podczas
montazu

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Zastosowanie
Specyfikacja

Zatgcznik B2
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Tabela B1-1: Minimalne gtebokosci zakotwienia, odlegtosci od krawedzi i grubosci elementu

Profil szyny 28/15 | 38/17 | 41/22 | 40/25 | 49/30 | 54/33 | 72/49

Minimalna efektywna

gtebokos¢ zakotwienia — hef,min 45 76 82 84 94 155 -4

kotwy okragte

Minimalna efektywna —_

gtebokos¢ zakotwienia — g het,min 74 76 82 84 96 156 183

kotwy teowe i dwuteowe =

Min. odlegto$¢ od krawedzi Crmin 40 50 50 50 75 100 150
. s istniejgca hef + th + Cnom ¥

Min. grubosc¢ elementu Rimin 55 | % | % | % | 105 | 170 | 195

Tabela B1-2: Minimalne gtebokosci zakotwienia, odlegtosci od krawedzi i grubosci elementu

Profil szyny 40/22 | 40/22P | 50/30 | 50/30P | 52/34 | 55/42 | 72/48
Minimalna efektywna

gtebokosc¢ zakotwienia — hef,min 82 91 94 106 155 175 -4
kotwy okragte

Minimalna efektywna
gtebokos¢ zakotwienia —
kotwy teowe i dwuteowe

hef,min 82 146 95 153 156 176 182

[mm]

Min. odlegtos¢ od krawedzi Cmin 50 50 75 75 100 100 150

istniejgca hef + th + Cnom ¥

Min. grubo$¢ elementu Rmi

g mn 90 | 105 | 105 | 120 | 170 | 190 | 195
) th = grubos¢ gtowicy kotwy 2) Smin, Smax Wg zatgcznika A7, tabela A4
%) cnom wedtug EN 1992-1-1 4) produkt niedostepny

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Zatgcznik B3
Zastosowanie 2

Parametry montazowe szyn kotwigcych
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Tabela B2: Minimalne odlegtosci osiowe Srub specjalnych HALFEN i momenty dokrecenia

Moment dokrecenia Tinst ¥
Min. Montaz standard Montaz stal do stali 3
Sruba odlegtosé 2) Tinsts
' specjalna osiowa Tinstg
(%) srub 4.6; 8.8 stal . stal .
. . nierdzewna nierdzewna
specjalnych | stal nierdzewna 4.6 50 1) 8.8 701
50; 70 "
[mm] [mm] [Nm]
6 30 3 3 3 -9 -9
8 40 8 8 8 20 15
28/15 10 50 13 15 15 40 30
12 60 15 25 25 707 50
10 50 15 15 15 40 30
38/17 12 60 25 25 25 70 50
16 80 40 65 60 180 130
10 50 25 -9 -9 30 -9
41/22 12 60 20 -5 20 55 -9
16 80 40 -5 50 140 -9
40/25 10 50 15 15 15 40 30
40/22 12 60 25 25 25 70 50
40/22P 16 80 45 65 60 180 130
40/22P 16 9 80 150 -5 -9 180 -9
10 50 15 15 15 40 30
gggg 12 60 25 25 25 70 50
50/30P 16 80 60 65 60 180 130
20 100 75 130 120 360 250
10 50 15 15 15 40 30
52/34 12 60 25 25 25 70 50
54/33 16 80 60 65 60 180 130
20 100 120 130 120 360 250
10 50 15 15 15 40 30
12 60 25 25 25 70 50
55/42 16 80 60 65 60 180 130
20 100 120 130 120 360 250
24 120 200 230 200 620 440
20 100 120 130 120 360 250
72/48 24 120 200 230 200 620 440
72/49 27 135 300 340 300 900 650
30 150 380 460 400 1200 850
") materiaty wedtug zatacznika A2 i A3-A4, tab. A1
2) wedtug zat. B5, rys. 1 %) wedtug zat. B5, rys.2
4 Tinst Nie mozna przekraczaé 5 podukt niedostepny
6) obowigzuje dla $rub HSR 7) 55 Nm dla HS 30

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Zat ik B4
Zastosowanie atgczni

Parametry montazowe
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Montaz standardowy Montaz stal do stali
Mogovyany element jgst . Mocowany element jest
docisniety do betonu i profilu docisniety do profilu szyny za
szyny. ] o posrednictwem podkiadki.
Nie przekraczac wartosci Nie przekracza¢ wartosci
momentu dokrecenia wedtug momentu dokrecenia wedtug
zatgcznika B4, tabeli B2. zatgcznika B4, tabeli B2.

Rysunek 1 Rysunek 2
F A P4 .7 A U-podktadka

#

| =
-

i

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Zat ik B5
Zastosowanie atgczni

Potozenie elementu mocowanego
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Montaz szyn kotwigcych
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Zatgcznik B6

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Zastosowanie

Instrukcja montazu — szyna kotwigca HALFEN
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Montaz srub specjalnych HALFEN

I
=
>
1 |®
Tinst l ]
I @ LA
‘ _ . !
1 \:‘
Wybra¢ sruby ~ Umiesci¢ srube w Sprawdzi¢ Po montazu:
HALFEN szczelinie szyny  potozenie $ruby Dokrecié nakretke
zgodnie z kotwigcej. Po HALFEN: na momentem Tinst Sprawdzi¢ prawidtowosé
projektem. obrocie 0 90" -w  koncowkach szyn,  wedtug tabeli. Nie potozenia trzpienia $ruby.
kierunku ruchu za kotwami, przekraczaé Tins: . Naciecie musi by¢ ustawione
wskazéwek zgodnie z 4.1: montaz prostopadle do osi szyny. Jesli
zegara, Sruba zatgcznikiem A7 standardowy, nacigcie nie jest prostopadte,
blokuje sie nie mogg by¢ 4.2i4.3: Srube nalezy wykrecié, na

(kontrola potozenia montowane $ruby. nowo wprowadzi¢ i ponownie

montaz stal do stali.

Sruby przy pomocy dokreci€.
naciecia)
Tabela B3: Momenty dokrecenia
Potozenie Materiat Tinst [Nm] "
elementu wg Profil
zalacznika klasa rotii szyny
B5 wytrzymatosci M6 M8 M10 M12 M16 M20 | M24 | M27 M30
28/15 3 8 13 15 -2 -2 -2 -2 -2
38/17 -2 -2 15 25 40 -2 -2 -2 -2
41/22 -2 -2 25 20 40 -2 -2 -2 -2
stal 4.6/ 8.8 40/22, 40/22P, 40/25 | -2 | -2 15 25 45 -2 -2 -2 -2
Montaz i stal nierdzewna 40/22P + HSR -2 -2 -2 -2 150 -2 -2 -2 -2
standardowy
50/70 49/30, 50/30, 50/30P | -2 | -2 15 25 60 75 -2 -2 -2
54/33, 53/34 -2 -2 15 25 60 120 -2 -2 -2
55/42 -2 -2 15 25 60 120 | 200 -2 -2
72149, 72/48 -2 -2 -2 -2 -2 120 | 200 300 380
tal 4.6 3 8 15 25 65 130 230 340 460
sta
Montaz stal 8.8 -2 | 20 | 40(30) |70 (55)| 180 (140) | 360 | 620 | 900 | 1200
. wszystkie profile
do stali stal 50 3 8 15  |25(20)| 60(50) | 120 | 200 | 300 | 400
nierdzewna | - 70 -2 | 15 30 50 130 250 | 440 | 650 850

) nie przekraczaé Tinst 2 produkt niedostepny 3 warto$ci w nawiasach dotyczg HZS 41/22

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Zat ik B7
Zastosowanie atgczni

Instrukcja montazu — sruby specjalne HALFEN
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Tabela C1: Nosnosci charakterystyczne szyn kotwigcych poddanych rozcigganiu — zniszczenie stali szyn kotwigcych

Tabela C2: Nosno$¢ charakterystyczna szyny przy zginaniu

. 41/22| 40/22 50/30 72/49
Szyna kotwigca Stal |28/15(38/17 49/30 54/33|52/34|55/42
40/25|40/22P 50/30P 72/48
Zniszczenie stali: kotwa
18 20 31
stal 9 18 31 56 | 56 | 80 | 102
20 31 56
20 31
Nos$nosé charakterystyczna NRks,a| [kN] [stal NR3)| 12,7 | 22,6 | 22,6 a1 35,3 & 56,5| 56 | -2 | 102
stal NR
15,3 27,2 22,6| -2 [353| -2 |565| -2 | -2 | -2
D4
Czesciowy wspotczynnika bezpieczenstwa YMs R 1,8
Zniszczenie stali: potgczenie kotwy z szyng
18 20 31
stal 9 18 31 55 | 55 | 80 | 100
20 29 39
o 20 31
No$no$¢ charakterystyczna NRk,s,c| [kN] |stal NR®)| 12,7 | 22,6 | 22,6 2 35,3 - 56,5| 55 | -2 | 100
stal NR
15,3 27,2 22,6| -2 [353| -2 |565| -2 | -2 | -2
D4
Czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa YMs.ca 1,8
Zniszczenie stali: zgiecie krawedzi szyny
. ) 0 ) 83 107
Rozstaw $rub specjalnych dla NRk;s,| SIN |[mm]|wszystkie| 56 | 76 80 79 100 | 98 4 105 | 109 | 144
100
stal 9 18 20 38 31 43 55 | 72 | 110
120
L 0 3 26 100
Nosnos¢ charakterystyczna NORk,s,I| [kN] |stal NR® | 12,7 | 22,6 226 38 [353| 43 |565| 72 | -? 120
stal NR 26
16,1 35,4 -2) 353 -2 |565| -2 | -2 | -2
D4 22,6
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa YMs,| R 1,8
" przy braku wymagan krajowych 2 parametr nie okreslony

% obowigzuje dla wszystkich stali nierdzewnych z wyjgtkiem D4, patrz zat. A4 4 SN = 104mm dla HTA 54/33 ze stali nierdzewnej D4

i 41/22 | 40/22 50/30
Z i sta
Szyna kotwigca tal 28/15 | 38/17 s | R 49/30 e 54/33 | 52/34 | 55/42 | 72/49 | 72/48
stal, 733
NoSNosE ¢ 317 | 580 1389 | 1673 | 2803 | 2984 | 3373 | 6447 | 8617 | 8593
0Snos¢ 2| _| stalNR?3 1071
charakterystyczna szyny O_L':" £
przy zginaniu = 749
stalNRD4 | 432 | 836 -2 | 2528 | A | 4525 -2 | 2 | 2 -2)
1262
Czesciowy wspotczynnik | Ywms flex 115
bezpieczenistwa R '
1) przy braku wymagan krajowych 2) parametr nie okreslony
3) obowigzuje dla wszystkich stali nierdzewnych z wyjatkiem D4, patrz zatgcznik A4 stal NR = stal nierdzewna

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry
Nosnosci charakterystyczne przy rozcigganiu — zniszczenie szyny kotwigcej

Zatgcznik C1
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Zatgcznik C2

Nos$nosci charakterystyczne szyn poddanych rozciaganiu — zniszczenie $ruby specjalnej

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry
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Tabela C4: Nosnosci charakterystyczne przy rozcigganiu — zniszczenie betonu

41/22
49/30 54/33 72/49
Profil szyn 28/15 | 38/17 | 40/25 | 40/22P 50/30P 55/42
S 50/30 52/34 72148
40/22
Zniszczenie betonu przez wyrwanie
Kotwa 2
Nos$nosc¢ charakterystyczna Kraof 7,6 13,6 13,6 21,2 21,2 34,0 34,0 41,6 -2
okragta =
w betonie zarysowanym a9 NRk,p <
Kotwa =
C12/15 1,7 1,7 14,0 17,8 21,0 24,7 29,7 40,6 46,4
dwuteowa
Kotwa 2
Nosnosc¢ charakterystyczna kraof 10,6 19,0 19,0 29,7 29,7 47,6 47,6 58,2 -2
okragta =
w betonie niezarysowanym K ?g NRk,p é
otwa
C12/15 16,4 16,4 19,6 24,9 29,4 34,6 41,6 56,8 65,0
dwuteowa
C20/25 1,67
C25/30 2,08
C30/37 2,50
Wspdtczynnik zwiekszajacy| C35/45 2,92
dla C40/50 Yo | I 3,33
NRk,p = NRk,p,c12/15 - We C45/55 3,75
C50/60 4,17
C55/67 4,58
2C60/75 5,00
Czesciowy wspotczynnik YMp=YMc N 15
bezpieczenstwa '
Zniszczenie betonu przez wyrwanie stozka
. ) KerN 7,2 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,7 8,9 8,9
Wspdtczynnik wyrobu K1
Kuer,N 10,3 11,2 11,2 11,5 11,5 11,7 12,4 12,6 12,7
Odlegtos¢ kotwy od krawedzi CerN | 2 111 171 176 195 199 216 260 269 270
S
Rozstaw kotew SerN | T 2,0 CerN
Czesciowy wspotczynnik 1)
. , YMc 1,5
bezpieczenstwa
Zniszczenie przez roztupanie betonu
246
Odlegtos¢ kotwy od krawedzi Cersp | E 135 228 050 273 282 318 465 525 546
S
Rozstaw kotew Scr,sp 2,0 Cer,sp
Czesciowy wspotczynnik 1
o ymsp 1) 1,5
bezpieczenstwa

") przy braku wymagan krajowych

2 parametr nie zostat okreslony

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry

Nosnosci charakterystyczne przy rozcigganiu — zniszczenie betonu

Zatgcznik C3
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Tabela C5: Nosno$ci charakterystyczne przy Scinaniu

. 41/22 | 40/22 50/30 72/49
Profil szyny Stal | 28/15 | 38/17 49/30 54/33 | 52/34 | 55/42
40/25 | 40/22P 50/30P 72/48
Zniszczenie stali: kotwa
29,7 52 100
stal 9 18 35 31 55 78 110
20 59 146
52 100
Nos$no$¢ charakterystyczna VRksay | [KN] [stalNR 4| 12,7 | 22,6 | 22,6 35 35,3 o 56,5 | 78 -9 126
SANRT g | a0 220 e | s | -3 | ses | -9 | -9 | -9
D4 30,8
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstw: YMs R 1,8
Zniszczenie stali: potagczenie kotwa/szyna
29,7 52 100
stal 9 18 35 31 55 78 110
20 59 146
52 100
Nosnos¢ charakterystyczna VRikscy | [KN] [stal NR 4| 12,7 | 22,6 | 22,6 35 35,3 o 56,5 78 -9 126
SANRT g | a0 220 e | s | -3 | ses | -9 | -9 | -9
D4 30,8
Czesciowy wspolczynnik bezpieczenstwa yMsca 1 1,8
Zniszczenie stali: miejscowe zgiecie krawedzi szyny
Rozstaw $rub specjalnych dla 83 107
SIv [mm] |wszystkie| 56 76 79 100 98 5 105 109 144
VRk,s,| 80 )
29,7 52 100
stal 9 18 35 31 55 78 110
20 59 146
52 100
Nos$nosé charakterystyczna VORksy | [kN] [stalNR )| 12,7 | 226 | 22,6 | 35 | 353 o 565 | 78 | -3 146
SANR| g | a0 2200 o) I sge | -9 [se5 | -9 | -9 | -3
D4 30,8
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa yms 1) 1,8
Zniszczenie betonu przez wylupanie
Wspotczynnik wyrobu ke 2 fwszystie] 1.0 | 20 | 20 | 20 | 20 [ 20 | 20 [ 20 | 20 [ 20
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa YMc R 1,5
Zniszczenie krawedzi betonu
beton zarysowany 6,5
) Ker,v 4,5 75 7,5 75 75 75 75 75 75
\Wspotczynnik 7,5
- wszystkie
wyrobu k12 beton niezarysowany 9,1
kuer,v 6,3 | 10,5 105 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa YMc 0 1,5
" przy braku wymagan krajowych stal NR = stal nierdzewna

2 pbez dodatkowego zbrojenia. Przy zbrojeniu dodatkowym nalezy pomnozy¢ wspétczynnik k8 przez 0,75
% parametr nie zostat okreslony 4 obowigzuje dla wszystkich nierdzewnych stali z wyjgtkiem D4, patrz zatgcznik A4
5 s1,v = 104mm dla HTA 54/33 ze stali nierdzewnej D4

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry Zatgcznik C4

Nosnosci charakterystyczne przy $cinaniu — zniszczenie szyny, betonu

Z7227606.26 8.06.01-174/26



Gozdalik, Magdalena
Strzałka

Gozdalik, Magdalena
Strzałka

Gozdalik, Magdalena
Strzałka

Gozdalik, Magdalena
Strzałka

Gozdalik, Magdalena
Strzałka

Gozdalik, Magdalena
Strzałka

Gozdalik, Magdalena
Strzałka

Gozdalik, Magdalena
Strzałka

Gozdalik, Magdalena
Strzałka


Ttumaczenie z jezyka niemieckiego (Leviat)
Strona 28 Europejskiej Oceny Technicznej

ETA-09/0339 z 23 wrzesnia 2026

Deutsches Institut fiir Bautechnik DIBt

Tabela C5 (kontynuacja): Nosnosci charakterystyczne przy scinaniu

bezpieczenstwa

Profil szyny 40/22P

Zniszczenie stali: kotwa
Nosnos¢ charakterystyczna VRk,s,a,x [kN] stal 18,6
Czesciowy wspoétczynnik

. . YMs N 1,8
bezpieczenstwa
Zniszczenie stali: potaczenie kotwa/szyna
Nosnos¢ charakterystyczna VRk,s.cx [kN] stal 17,4
Czesciowy wspotczynnik Yisca D 18

Zniszczenie stali: potaczenie pomiedzy krawedzig szyny i Srubg przy scinaniu w
kierunku osi podtuznej profilu szyny

Nosnos¢ charakterystyczna

VRk,s,1x

[kN]

stal

13,5

Wspotczynnik montazowy

Yinst R

1,2

) przy braku wymagan krajowych

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry

Nosnosci charakterystyczne przy $cinaniu — zniszczenie stali szyny kotwigcej

Zatgcznik C5

Z7227606.26

8.06.01-174/26
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Zatgcznik C6

Srub specjalnych

$cinaniu — zniszczenie $ru

harakterystyczna przy

SNosc¢ ¢

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry

No
Z227606.26
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Tabela C7: Przemieszczenie przy rozcigganiu

Szyna kotwigca 28/15 38/17 | 40/25 40/22P 49/30 50/30P 54/33 55/42 72149
41/22 [40/22 50/30 52/34 72/48

Obcigzenie rozciggajace| Nex | [kKN] | 3,6 7.1 79 | 11,5 1123 | 155 | 21,8 | 31,7 | 39,7

Przemieszczenie 0,3

Krétkotrwale Ono |[mm]| 0,3 0.6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Przemieszczenie S |[mm)| 06 —22 108 | 08 |08 | 10 | 10 | 10 | 10

diugotrwate 1,3

Tabela C8: Przemieszczenie przy scinaniu

38/17 | 40/25 49/30 54/33 72/49

k i 28/1 40/22P P 42
Szyna kotwiaca 815" 4122 | a0iz2 | 2"?2P [sor30 | "3 [52734| °%*2 [72148
Obcigzenie 7,1 7,9 12,3 21,8 39,7
poprzeczne w Vy [kN] | 3,6 13,9 234 43,7
kierunku y 11,8 | 13,9 20,6 31,0 57,9
Przemieszczenie 0,6
krotkotrwate Ovyo | [mm] | 0,6 11 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2
Przemieszczenie 0,9
dhugotrwale Svy~ | [mm] [ 0.9 ——| 09 | 09 | 09 | 09 |18 18 | 18
Obcigzenie
poprzeczne w Vi [kN] | -9 -9 -3 4,5 -3 ) TR ) )
kierunku x 2
Przemieszczenie _3) _3) _3) _3) _3) -3 -3 -3
krotkotrwate Svxo | [mm] 0.2
Przemieszczenie _3) _3) _3) _3) _3) -3 -3 -3
dtugotrwate Ovix= | [mm] 03

1) kierunek y (prostopadty do osi podtuznej szyny)
2) kierunek x (wzdtuz osi szyny)

3) parametr nie okreslony

Tabela C9: Nosnosci charakterystyczne przy potgczonych obcigzeniach rozciggajgcych i
Scinajgcych

. 38/17 | 40/25 49/30 54/33 72/49
Szyna kotwiagca 28/15 41122 | 40122 40/22P 50/30 50/30P 52/34 55/42 72148
Zniszczenie stali: miejscowe zgiecie krawedzi szyny i zniszczenie przy zginaniu szyny
Wspotczynnik
produktowy
Zniszczenie stali: zniszczenie kotwy i potaczenia pomiedzy kotwg i szyna
Wspotczynnik
produktowy

ki3 wartosci wedtug EN 1992-4, pkt. 7.4.3.1

K14 wartosci wedtug EN 1992-4, pkt. 7.4.3.1

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry Zatgcznik C7

Nosnosci charakterystyczne przy potaczonych obcigzeniach rozciggajacych i scinajacych

2227606.26 8.06.01-174/26
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Dla metody projektowania | i |l dla oceny C wediug EOTA TR 050

Tabela C10: Kombinacje szyn kotwigcych i $rub specjalnych pod obcigzeniem zmeczeniowym -

rozcigganie
Szyna kotwigca Sruby specjalne
. Gwint
Profil | Kotwa | . % Materiat Sruba %] Klasa Materiat
[mm] specjalna (mmi wytrzymatosci
tal K M12 8.8
40/22 | Be | g | S OooyNKOWaNA | g 40/00 4.6
ogniowo M16
8.8 stal
stal ocynkowana M12 8.8/A4-70 | ocynkowana
40/22P B6 10 ogniowo; HS 40/22 M16 4.6 ga|Wanicznie,
stal NR 8.8/ A4-70 | ocynkowana
5030 | B6 | 10 | Stalocynkowana | o g0, M6 4.6 ogniowo
ogniowo M20 8.8
stal ocynkowana M16 4.6 ~ stal
50/30P B6 12 OgniOWO HS 50/30 M20 88 rnerdzewna
stal ocynkowana M16
52/34 B6 12 ogniowo; stal NR HS 50/30 V20 8.8/ A4-70

Metoda projektowania | wediug EOTA TR 050

Tabela C11: Nosnosci charakterystyczne pod obcigzeniem zmeczeniowym (rozcigganie) po n

cyklach obcigzenia bez udziatu obcigzenia statycznego (Neq = 0) — zniszczenie stali

) 50/30
Szyna kotwiaca 40/22 40/22P 52/34
50/30P
Cykle ANRk_s;lo;n
n stal stal stal NR stal stal stal NR
Nr?én?(fci t < 104 11,7 12,8 16,5 22,2
charakterystyczne
przy zmeczeniowym < 10° 6,7 7 9.8 13,2
obcigzeniu < 108 3,8 47 5,8 7.9
rozciggajgcym bez < 2108 3,2 4,0 4,9 6,7
udziatu obcigzenia 5
statycznego s 510 2,6 3,3 5,5
< 7-10° 2,4
4,0
< 108 1,2 3,3 3,0 55 5,1
> 108 -

stal NR = stal nierdzewna

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry
Nosnosci charakterystyczne pod obcigzeniem zmeczeniowym (rozcigganie) — metoda C

Zatgcznik C8

Z7227606.26

8.06.01-174/26
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Dla metody projektowania | i |l dla oceny C wediug EOTA TR 050

Tabela C12: Nosnosci charakterystyczne pod obcigzeniem zmeczeniowym po n cyklach
obcigzenia z udziatem statycznego obcigzenia NEiok — wyrwanie i zniszczenie betonu

Wspotczynnik zmniejszajgcy
dla

ANRkcEn = Nkefat'Nrke !

ANRkpEn = NkpifatNrep?

Siok = 2,25:Neiok/Nrkc(p) < 0,8 ¥

Cykle
obcigzeh
n

Nk,cfat = Nkpifat [-]

0,0

0,1

0,2

0,3

Siok =
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

<104

0,725

0,668

0,600

0,527

0,450

0,370

0,288

0,205

0,120

- 104

0,704

0,650

0,585

0,514

0,439

0,360

0,279

0,197

0,114

104

0,677

0,627

0,566

0,497

0,424

0,347

0,268

0,188

0,106

10°

0,656

0,610

0,551

0,484

0,412

0,337

0,260

0,181

0,100

10°

0,636

0,592

0,536

0,471

0,401

0,328

0,251

0,174

0,094

10°

0,608

0,569

0,516

0,454

0,386

0,315

0,240

0,164

0,087

10°

0,588

0,551

0,501

0,441

0,375

0,305

0,232

0,157

0,081

10°

0,567

0,534

0,486

0,428

0,364

0,295

0,223

0,150

0,075

10°

0,539

0,511

0,466

0,411

0,349

0,282

0,212

0,140

0,067

107

0,519

0,493

0,451

0,398

0,337

0,272

0,204

0,133

0,061

107

0,498

0,476

0,436

0,385

0,326

0,262

0,195

0,126

0,055

QNN N> N

107

0,471

0,453

0,416

0,367

0,311

0,250

0,184

0,116

0,047

108

0,450

0,435

0,401

0,354

0,300

0,240

0,176

0,109

0,041

" Nrk,c NOSNOSE przy statycznym obcigzeniu wedtug zatgcznika C3 oraz EN 1992-4 lub EOTA TR 047

2 NRrk,p N0$no$¢ przy obcigzeniu statycznym wedtug zatgcznika C3

3) Neiok charakterystyczna warto$¢ statycznego obcigzenia decydujgca o zniszczeniu przez wyrwanie lub

zniszczenie betonu

W przypadku braku innych przepiséw krajowych zalecane sg wspotczynniki czesciowe ymat przy
metodach projektowania | i Il dla metody badawczej C wedtug EOTA TR 050

Yusfat= 1,35 (Stal)
YMc,fat = YMp,fat = 1,5 (Beton)

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry

Nos$nosci charakterystyczne pod obcigzeniem zmeczeniowym rozciggajgcym — metoda C

Zatgcznik C9

Z7227606.26

8.06.01-174/26
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Kategoria efektywnosci sejsmicznej C1

Tabela C13: Kombinacje szyn kotwigcych i $rub specjalnych dla zamocowan do przenoszenia
oddziatywan sejsmicznych

Szyna kotwiaca Sruba specjalna
Profil Materiat SrL!ba Srednica Klasa . Materiat
specjalna 1% wytrzymatosci
40/22p | MO | HSR 40722 16 8.8 Stal cynkowana
ogniowo galwanicznie i ogniowo

Tabela C14: Charakterystyczna nosnosc¢ sejsmiczna — zniszczenie stali przy rozcigganiu

Szyna kotwigca | 40/22P
Zniszczenie stali: kotwa
Nosnos¢ charakterystyczna NRk,s.a,eq [kN] stal 31
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa ymsa ! 1,8
Zniszczenie stali: potaczenie kotwy z szyna
Nosnos¢ charakterystyczna NRk,s.c.eq [kN] stal 29
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa YMs.ca ") 1,8
Zniszczenie stali: miejscowe zgiecie krawedzi szyny
Rozstaw $rub dla NOgrks,.eq SIN [mm] stal 79
Nosnos¢ charakterystyczna NO%Rk.s,l.eq [kN] stal 38
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa yms, ) 1,8
) przy braku krajowych uregulowan

Tabela C15: Charakterystyczna nosnosc¢ sejsmiczna na zginanie
Szyna kotwigca | 40/22P
Zniszczenie stali: zgiecie szyny
Nqsno§c charakterystyczna szyny przy MRics ioxeq [Nm] Stal 1389
zginaniu
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa YMs fiex ) 1,15

") przy braku krajowych uregulowan

Tabela C16: Charakterystyczna nosnos¢ sejsmiczna — zniszczenie stali sSrub HALFEN HSR

$ruba zabkowana HALFEN HSR |
Zniszczenie stali
Nosnos¢ charakterystyczna

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
) przy braku krajowych uregulowan

M16

125,6
1,5

NRk,s,eq [kN]
YMs R

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry Zatgcznik C10

Charakterystyczne no$nosci sejsmiczne przy rozcigganiu (kategoria efektywnosci sejsmicznej C1)

2227606.26 8.06.01-174/26
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Tabela C17: Charakterystyczna nosno$¢ sejsmiczna — zniszczenie stali przy Scinaniu

bezpieczenstwa

Szyna kotwigca 40/22P
Zniszczenie stali: kotwa
Nosnos¢ charakterystyczna VRksayeq | [KN] stal 35
Nosnos¢ charakterystyczna VRksaxeq | [KN] stal 18,6
Czesciowy wspotczynnik ]

. , YMs,a ) 1,8
bezpieczenstwa
Zniszczenie stali: polgczenie kotwy z szyna
Nosnos¢ charakterystyczna VRkscyeq | [KN] stal 35
Nosnos¢ charakterystyczna VRkscxeq | [KN] stal 17,4
Czesciowy wspotczynnik yisca ! 18

prostopadle do osi szyny

Zniszczenie stali: miejscowe zgiecie krawedzi szyny przy scinaniu

Rozstaw $rub dla Vrks,l,eq Siv [mm]| stal 79
Nos$nos¢ charakterystyczna VORks Lyeq | [KN] stal 35
Czesciowy wspotczynnik ;

: , yms D 1,8
bezpieczenstwa
Zniszczenie stali: potgczenie pomiedzy srubg a szyng przy scinaniu w
kierunku podiuznym szyny
Nosno$¢ charakterystyczna VRisixeq | [KN] | stal | 135
Wspotczynnik montazowy Yinst ! 1,2

) przy braku regulacji krajowych

Tabela C18: Charakterystyczna nosno$¢ sejsmiczna — zniszczenie
Sruby zgbkowanej HALFEN HSR przy $cinaniu

Sruba zabkowana HALFEN HSR M16
Zniszczenie stali

Nosnos¢ charakterystyczna VRks.eq [kN] 62,8
Czes.mowy’ wspotczynnik g 125
bezpieczenstwa

) przy braku regulacji krajowych

Szyna kotwigca HALFEN HTA

Parametry

Charakterystyczna nosnos¢ sejsmiczna przy scinaniu (kategoria efektywnosci sejsmicznej C1)

Zatgcznik C11

Z7227606.26

8.06.01-174/26
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Tabela C19: Nosnosci charakterystyczne na rozcigganie i $cinanie w warunkach narazenia na
dziatanie ognia — zniszczenie stali

. 40/22 50/30 |54/33 72/49
Szyna kotwigca 28/15(38/17 |41/22| 40/25 40/22P 49/30 50/30P | 52/34 55/42 72/48
Zniszczenie stali: kotwa, potaczenie szyna z kotwg, miejscowe zgiecie krawedzi szyny, sruba
M8 10| -2 | -2 -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2)
M10 10(17] 2|19 | 19 [ 19] 19 |19 | 2 | ?
2 2
M12 19 | 1,7 | 24 | 19 2,5 2,5 2,5 2,5 ) )
R30
M16 2 132 123]| 36 6,0 4,0 6,0 60 | 6,3 | 6,3
M20 @2 |2 2| 2 40| 95 (221103103
M24 -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2 (14,8 | 14,8
M8 08 | -2 -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2)
M10 08| 15| -2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -2) -2)
M12 1,3 |15 | 1,7 | 15 2,5 2,5 2,5 2,5 -2) -2)
2 | R60
§ M16 2 124118 | 36 4,5 3,5 4.5 45 | 48 | 4.8
I3 6,5
2 M20 -2) -2) -2) -2) -2) 3,5 7.1 . 76 | 7,6
Q ’ ’ 7,5 ) )
© M24 | NRss 22 |2 -2 -2) 2 -2) 2 011111
3 = | [kN]
S M8 06 | -2 -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2)
O VRis.y.fi ’
‘§ M10 06 | 1,0 | -2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 -2) -2)
N
3 M12 0,7 | 1,0 | 11 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 -2) -2)
R90
M16 2 114 112 | 20 29 2,5 3,0 30 | 33 | 3,3
M20 22| 2| 2 | 2 |25 | a8 (2 49 | 49
M24 2 | 2 | 2 -2) -2) -2) -2) 2 73|73
M8 05| -2 | -2 -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2)
M10 05|08 | -2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 -2) -2)
M12 05|08 ] 0,7 | 08 1,1 1,2 1,2 1,2 -2) -2)
R120
M16 2 11010 | 12 1,6 21 2,3 23 | 26 | 2,6
M20 2| 2| 2| 2| 2 | 21| 36 gg 36 | 36
M24 -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 54 | 54
Cze;éciow.y ws;fé’fczynnik YV 1) [ 10
bezpieczenstwa
1) przy braku regulacji krajowych 2 parametr nie okreslony
Szyna kotwigca HALFEN HTA
Zatgcznik C12

Parametry

Nosnosci charakterystyczne na rozcigganie i $cinanie w warunkach narazonych na dziatanie ognia

Z7227606.26

8.06.01-174/26
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Tabela C20: Nosnosci charakterystyczne na rozcigganie i Scinanie w warunkach narazenia
na dziatanie ognia — zniszczenie betonu i minimalny rozstaw zbrojenia

. 41/22 | 40/22 50/30 | 54/33 72/49

Szyna kotwiagca 28/15 | 38/17 40/25 |40/22P 49/30 50/30P | 52/34 55/42 72/48
Min. rozstaw zbrojenia "

R30 a 35 35 35 35 35 35 50 50 50

Minimalny R60 a [mm] 35 35 35 35 35 35 50 50 50

rozstaw R90 a 45 45 45 45 45 45 50 50 50

R120 a 60 60 60 60 60 60 65 70 70

) Wykonanie elementu z betonu zbrojonego wedtug EN1992. Klasa odpornosci ogniowej elementu
betonowego nie jest przedmiotem niniejszej ETA.

Rys.1 T RIT TN Rys.2 LA, _
a [AAA
Szyna kotwigca HALFEN HTA
Parametry Zatgcznik C13
Nosnosci charakterystyczne na rozcigganie i $cinanie w warunkach narazenia na dziatanie ognia

2227606.26

8.06.01-174/26






